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RECEPTION DE DECHETS DE
GRANDES DIMENSIONS AU

Le stockage des protections neutroniques latérales

ion Aube (616 2012)

De nouveaux types de colis
bientot stockés au Centre de I'’Aube

L'Andra vient d'obtenir de I'Autorité de sireté nucléaire (ASN) I'autorisation de stocker des colis
de déchets de grandes dimensions contenant les protections neutroniques latérales (PNL) provenant

de la centrale de Creys-Malville (38).

S uite & I'arrét de la centrale de Creys-Malville
en 1998, la phase de déconstruction a été
lancée et EDF a demandé & I'Andra, au début des
années 2000, d'étudier les conditions d'accepta-
bilité pour le stockage des colis contenant les PNL
(ef. Les dlés pour comprendre) au Centre de stoc-
kage pour les déchets de faible et moyenne activité
& vie courte. Du fait de leurs grandes dimensions,
cesdéchets nécessitent I'élaboration de colis spé-
cifiques. La prise en charge de colis de déchets
dits “hors normes”™ n'étant pas décrite de fagon

Entrepasage des colis contenant les PNL sur be site de Creys-Mahville
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exhaustive dansles régles générales d'exploitation
du Centre, lAndra a déposé 3 'ASN une demande
d'auterisation spécifique avec comme objectifs
de réduire le taux d'occupation des colis dans
les ouvrages et le colt, et de limiter la dose reque
par les opérateurs lors de |a réception et du stoc-
kage des déchets. LAutorité de siireté nucléaire
vient de donner son feu vert. Les PNL destinées
4 Btre stockées au CSA sont aujourd’hui condi-
tionnées dans 49 colis entreposés sur le site de
Creys-Malville en attendant leur prise en charge.

E.
“PNL AU CSA

Fin juin 2014, [Andra a regu au Centre de stockage de [Aube (CSA) quatorze colis
contenant des PNL (protections neutroniques latérales), pieces tubulaires issues
du démantélement de la centrale de Creys-Malville “Superphénix” en Isére.

La prise en charge de ces colis de grandes dimensions (plus de 4 mde longet 2 m

de large pour les plus grands) exige des disposi

Leur livraison sera planifiée en trois campagnes:
18 colis début 2013, 14 en 2014 et les 17 res-
tants en 2015.

Les clés pour comprendre

Qu'est-ce que des PNL?

Les protections neutroniques latérales sont des
pigces en forme de tube en inox creux d'environ
4 m de long, 17 cm de diamétre et 420 kg. Elles
avaient pour fonction de réduire le flux neutronique
& l'extérieur du coeur du réacteur et de limiter ainsi
I'activation du sodium du circuit secondaire. Dans
Ia centrale de Creys-Malville, 1 076 PNL étaient
disposées al'intérieur du coeur du réacteur. Dans
l'immédiat, 823 d'entre elles seront stockées dans
les Centres de I'Aube, conditionnées dans les
49 colis attendus.

Colis contenant dés protections neutroniques
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ons particulidres. A leur arrivée

au CSA, ils sont livrés et déchargés directement a leur emplacement définitif
en ouvrage, en prenant l'ouverture bar laquelle passent habituellement les camions.
Lintérieur des colis est alors injecté de mortier puis I'ouverture refermée. Le stockage

se poursuit ensuite selon
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Du fait de

Aprés leur stockage en ouvrage, les colis de PNL sonl injectés de mortier.



