
2007 
Alvéole double 

d’une capacité
 de 25 000 m3 
soit l’équivalent 

d’une année
d’exploitation

176m

53°

8,5m
2010

Raidissement des pentes
et approfondissement 

des alvéoles. 
La capacité de l’alvéole

passe à environ 30 000 m3

6m

2016 
Surélévation des alvéoles 

jusqu’à environ 6 m 
au-dessus du niveau du sol, 

au lieu de 3,5 m auparavant.
La capacité de l’alvéole

passe à environ 34 000 m3

Depuis la mise en exploitation du Cires en 2003, le design des alvéoles 
a connu plusieurs évolutions ayant permis d’optimiser le stockage en vue 
de préserver l’espace. 
La capacité de stockage des alvéoles est ainsi passée de 10 000 à 34 000 m3.  

dailymotion.com/andra  -  twitter : @Andra_Aube

Le stockage  dans les alvéoles s’effectue à 
l’abri de la pluie grâce à un nouveau toit abri, 
développé par des ingénieurs de l’Andra 
et baptisé Premorail®. Ce système a fait 
l’objet d’un brevet délivré début 2014 par l’INPI 
(Institut national de la propriété industrielle).

Nouveau système de toit abri 
Monté sur rails
Déplacement 
facilité

Réduction des temps 
de transfert
Moindre dépendance aux 
contraintes météorologiques

Diminution des 
situations à risque
pour le travail en hauteur

2003
Alvéole simple

d’une capacité 
de 10 000 m3 

25m

80m

3,5m

7,5m

45°

LeS évoLutioNS 
du deSigN 
deS ALvéoLeS
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